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GUÍA DE INSTALACIÓN

Ningún revestimiento para pisos es mejor que el subsuelo sobre el cual se instala. La apariencia
final y el rendimiento del revestimiento del piso estarán determinados y afectados, en parte, por
la condición del subsuelo. Es esencial que todos los subsuelos sean estructuralmente sólidos,
rígidos, lisos, planos, nivelados, permanentemente secos, limpios y libres de todo material extraño
como polvo, pintura, grasa, aceites, solventes, compuestos de curado y endurecimiento,
selladores, asfalto y residuos de adhesivo antiguo que puedan impedir una correcta adhesión. La
preparación del subsuelo debe realizarse con el sistema HVAC en funcionamiento y mantenido a
una temperatura mínima de 68 °F (20 °C).

Aspirar el subsuelo con una aspiradora comercial es el método preferido para eliminar la
suciedad y el polvo. En el caso de pisos de concreto, pasar un trapeador húmedo sobre el
subsuelo es una excelente manera de eliminar el polvo fino. Un subsuelo limpio es esencial para
lograr una adecuada adhesión entre el subsuelo y el revestimiento del piso. Una vez completada
la instalación, la temperatura no debe exceder los 85 °F (30 °C).

Cuando se mencionen nombres comerciales, marcas registradas, nombres de productos o
nombres de empresas, se utilizan únicamente como referencia para establecer un estándar
comparativo de calidad. No debe asumirse que estos productos son los únicos adecuados para
el uso sugerido o previsto. Asimismo, no significa que otros productos de calidad similar o
equivalente no sean igualmente apropiados.

NIVELES DE GRADO

1. A nivel del suelo – Ubicación de un piso terminado sin ninguna parte por debajo del nivel del
suelo, donde el piso y el terreno están en contacto o separados por menos de 18 pulgadas de un
espacio bien ventilado entre la parte inferior del elemento estructural horizontal más bajo y el
terreno en cualquier punto. 

2. Sobre el nivel del suelo – Ubicación de un piso terminado donde el piso no está en contacto
con el terreno y que proporciona al menos 18 pulgadas de espacio bien ventilado entre la parte
inferior del elemento estructural horizontal más bajo y el terreno en cualquier punto.

3. Debajo del nivel del suelo – Ubicación de una estructura de piso que está en contacto con el
terreno o que tiene menos de 18 pulgadas de espacio bien ventilado entre la parte inferior del
elemento estructural horizontal más bajo y el terreno en cualquier punto, o cuando todo el piso se
encuentra por debajo del nivel del suelo. 
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SUBPISOS DE MADERA 

1. Subpisos – Capa estructural diseñada para soportar las cargas de diseño. Sirve como sustrato
para la base intermedia o capa base.

2. Capa base – La capa de material instalada sobre o por encima del subpiso para proporcionar
una superficie lisa y limpia que reciba el revestimiento de piso resiliente.

3. Subpiso – Combinación de Capa Base - Combinación de subpiso y capa base – diseñada
para cumplir con los requisitos estructurales y proporcionar una superficie lisa para recibir el
revestimiento del piso. Por lo general, estos sistemas no son adecuados para revestimientos de
pisos resilientes y requieren la instalación de una capa base adicional. 

Los pisos de madera deben tener una construcción doble con un grosor total mínimo de 1". El piso
debe ser rígido, sin movimiento y contar con al menos 18" de espacio de aire bien ventilado
debajo. Los revestimientos para pisos FloorFolio no deben instalarse sobre subpisos de madera
construidos sobre listones, a nivel del suelo o sobre pisos de concreto por debajo del nivel del
suelo, a menos que se haya realizado un diseño específico para eliminar el riesgo de fallas
causadas por emisiones excesivas de vapor de humedad provenientes del concreto. 

CAPAS BASE

Los paneles de capa base se utilizan para corregir las deficiencias del subpiso y proporcionar una
superficie lisa y sólida sobre la cual adherir el piso resiliente. El panel preferido es el contrachapado
de grado APA para capa base, con un grosor mínimo de 3/4" y una cara completamente lijada. La
mejor práctica es utilizar dos capas de contrachapado que crucen las uniones, lo que minimizará
el movimiento cuando el edificio se expanda o se asiente. La capa base debe estar libre de
cualquier material extraño que pueda causar manchas, como compuestos de parcheo, selladores,
tintas, solventes, etc. 

La capa base debe instalarse utilizando grapas de tipo de dispersión colocadas cada 4 a 6
pulgadas en el área central y cada 2 a 3 pulgadas a lo largo de las uniones. El lijado es el método
preferido para alisar las juntas.

Siempre instale y fije los paneles de la capa base de acuerdo con las recomendaciones de los
fabricantes.
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MADERA EN TIRAS / PISOS EN TABLONES

La Asociación Americana de Contrachapado (APA) ofrece otras pautas aceptables para una
correcta instalación de subpisos de madera. Lo mencionado anteriormente no se considera el
único procedimiento para lograr una instalación exitosa.

Existen ciertos tipos de subpisos y capas base que, a lo largo de los años y según la experiencia, se
sabe que son propensos a fallas y, por lo tanto, NO se recomiendan.

El tablero de partículas o aglomerado y el tablero duro templado no son adecuados para la
instalación de revestimientos para pisos FloorFolio.

El tablero de Lauan no se considera una capa base adecuada para la instalación de
revestimientos de piso. En algunos casos, se han producido manchas permanentes en los pisos
resilientes debido a los productos químicos utilizados en la fabricación del tablero de Lauan. Esto
también aplica al usar madera tratada a presión o con retardante de fuego.

ndependientemente del tipo de capa base que se utilice, cualquier falla en el rendimiento de la
capa base o de los revestimientos para pisos FloorFolio, causada por la capa base, recae
exclusivamente en el fabricante de la capa base y NO en FloorFolio.

Debido a la expansión y contracción de las tablas durante los cambios estacionales,
FloorFolio recomienda utilizar paneles de capa base de 3/4" o más de espesor, instalados en
forma perpendicular sobre este tipo de pisos.

PISOS DE CONCRETO

Los pisos deben ser lisos, rígidos, planos, nivelados, permanentemente secos, limpios y estar libres
de todo material extraño, como polvo, pintura, grasa, aceites y solventes, compuestos de curado y
endurecimiento, selladores, agentes desmoldantes, asfalto y residuos de adhesivo antiguo.

Las losas o sustratos de concreto deben ser planos y lisos, con una variación máxima de 1/8" en 6
pies o 3/16" en 10 pies.

Las imperfecciones como astilladuras, desprendimientos, grietas y/o nivelaciones correctivas
deben repararse con materiales de parcheo y/o capas base de composición cementicia. Las
juntas de expansión en el concreto están diseñadas para permitir la expansión y contracción del
mismo.
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Si los revestimientos para pisos se instalan sobre las juntas de expansión, es muy probable que se
produzcan fallas en la adhesión y burbujeo o abombamiento del material del piso. Por lo tanto, los
productos para pisos no deben instalarse sobre las juntas de expansión, y se deben utilizar
cubiertas de juntas de expansión diseñadas para su uso con pisos resilientes.

Las juntas de aislamiento, construcción y control (cortes de sierra) pueden repararse
exitosamente una vez que el concreto esté completamente curado, seco, climatizado y libre de
cualquier movimiento. Si ocurre algún movimiento en el concreto después de haber instalado el
piso, la junta podría reflejarse a través del revestimiento.

Puede ser difícil determinar si se han utilizado compuestos de curado, endurecedores y/o
selladores. Por lo tanto, se debe realizar (y aprobar) una prueba de adherencia del adhesivo
antes de comenzar la instalación.

MATERIALES PARA PARCHEO

Existen muchas marcas disponibles, pero básicamente hay dos tipos de materiales para
parcheo utilizados para nivelar y corregir irregularidades del subpiso. Un tipo se conoce
como compuesto a base de sulfato de calcio/yeso/escayola. Este tipo de parche puede
retener y promover el crecimiento de moho, tener baja resistencia a las hendiduras y una
débil fuerza de unión y adhesión. No se recomienda el uso de estos compuestos.

El segundo tipo es un compuesto cementicio, generalmente con un aglutinante líquido de
látex. Este tipo de parche no promueve el crecimiento de moho, tiene una resistencia PSI
mucho mayor y mejores propiedades de adhesión al subpiso. FloorFolio recomienda
únicamente el uso de compuestos de parcheo y nivelación a base de cemento.

Utilice únicamente materiales de la más alta calidad. Independientemente del compuesto de
parcheo o nivelación que se utilice, cualquier falla en el rendimiento del compuesto o de los
revestimientos para pisos FloorFolio causada por dicho compuesto es responsabilidad del
fabricante del compuesto, no de FloorFolio Flooring. Muchas fallas se han atribuido
directamente a una mezcla o uso inadecuado de los compuestos de nivelación y parcheo. Es
esencial seguir estrictamente las instrucciones de mezcla y aplicación del fabricante.
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RESIDUO DE ADHESIVO ANTIGUO

Si existe un residuo asfáltico (cut-back) u otro tipo de adhesivo, debe manejarse de
una de las siguientes dos maneras:

1) Puede eliminarse mecánicamente mediante métodos como chorro de esferas
(bead blasting) o escarificación (scarifying).

2) Se puede aplicar una capa base autonivelante de composición cementicia
sobre el residuo. Consulte con el fabricante de la capa base para verificar su
compatibilidad, instrucciones de aplicación y garantías.

¡ADVERTENCIA! 

Advertencia sobre la eliminación completa del adhesivo: algunos adhesivos asfálticos de
tipo cut-back a base de solventes pueden contener fibras de asbesto que no son
fácilmente identificables. No utilice herramientas eléctricas que generen polvo de asbesto
al remover estos adhesivos. La inhalación del polvo de asbesto puede causar asbestosis u
otros daños graves a la salud. Fumar aumenta significativamente el riesgo de sufrir daños
corporales graves.

Nunca use solventes ni removedores de adhesivo a base de cítricos para eliminar residuos
de adhesivo antiguo. El residuo que quede en el subpiso afectará el nuevo adhesivo y el
nuevo revestimiento del piso.

PISOS RESILIENTES EXISTENTES

La mayoría de los revestimientos para pisos pueden instalarse sobre una sola capa de
piso resiliente no acolchado, siempre que cumpla con ciertas condiciones:

1) Consulte la sección Prueba de Humedad en la página 9

2) El piso existente debe estar completamente adherido y bien fijado.

3) El piso existente no debe tener relieve ni textura que pueda reflejarse a través
del nuevo revestimiento.

4) Todas las ceras y los acabados deben eliminarse y enjuagarse con agua
limpia, y se debe realizar una prueba de pH para asegurarse de que se hayan
eliminado los residuos del removedor. También se debe realizar una prueba de
adherencia del adhesivo para garantizar una unión adecuada entre el adhesivo y
el material del piso existente.
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5) Los cortes, abolladuras, hendiduras y otras irregularidades deben repararse o
reemplazarse. 

6) El sustrato y la capa base deben cumplir con las recomendaciones tanto del
piso existente como del nuevo revestimiento.

7) No se recomienda el uso de niveladores para relieves en instalaciones
comerciales.

Nota: La aplicación de una capa delgada de material de parcheo sobre el piso resiliente
existente puede causar más problemas de los que resuelve, como fallas de adhesión, grietas
y hendiduras.

Nota: La responsabilidad de determinar si el piso existente es adecuado para instalar sobre
él recae exclusivamente en el instalador y el contratista de pisos. Si existe alguna duda
sobre su idoneidad, debe retirarse o instalarse una capa base aceptable sobre él.

Nota: Las instalaciones sobre pisos resilientes existentes pueden ser más susceptibles a
hendiduras, y siempre existe la posibilidad de que el piso existente se refleje a través del
nuevo revestimiento. Recuerde: su instalación no será mejor que la superficie sobre la que se
coloca.

PISOS VERTIDOS 
(EPÓXICOS, POLIMÉRICOS, SIN JUNTAS) 

Los revestimientos para pisos FloorFolio pueden instalarse sobre la mayoría de los
pisos vertidos, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:

Consulte la sección Prueba de Humedad en la página 9.

Debe estar completamente curado y bien adherido al concreto. Debe estar libre de
cualquier residuo de solventes o derivados del petróleo.

Las áreas sueltas, dañadas e irregulares deben repararse con un compuesto de
parcheo a base de cemento.

La textura debe ser lisa. Lije o pula la superficie con piedra húmeda para eliminar
cualquier aspereza o textura.

Todas las ceras, selladores y acabados deben eliminarse y enjuagarse con agua
limpia, y se debe realizar una prueba de pH para asegurarse de que se hayan
eliminado los residuos del removedor. Realice las pruebas de pH de acuerdo con la
norma ASTM F3441.
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Nota: La responsabilidad de determinar si el piso existente es adecuado para instalar
sobre él recae exclusivamente en el instalador y el contratista de pisos.

¡ADVERTENCIA! 

No lije, barra en seco, raspe en seco, corte, realice chorro de esferas (bead blasting), ni
retire mecánicamente el piso resiliente existente, el respaldo, el fieltro base o los adhesivos
asfálticos tipo cut-back. Estos productos pueden contener fibras de asbesto o sílice
cristalina. Evite generar polvo. La inhalación de este polvo representa un peligro para la
salud y el sistema respiratorio, y puede causar cáncer. Fumar aumenta significativamente
el riesgo de sufrir daños graves si se está expuesto a fibras de asbesto. A menos que esté
absolutamente seguro de que el producto no contiene asbesto, debe suponerse que sí lo
contiene. Las regulaciones pueden requerir que el material sea analizado para determinar
su contenido de asbesto. Las Prácticas de trabajo recomendadas por la RFCI para la
eliminación de revestimientos de pisos resilientes constituyen un conjunto definido de
instrucciones que deben seguirse si es necesario retirar estructuras de pisos resilientes
existentes.

PISOS CON CALEFACCIÓN RADIANTE

Consulte la sección Prueba de Humedad en la página 9 para los requisitos del sustrato
de concreto.

Los revestimientos para pisos FloorFolio pueden instalarse sobre pisos con calefacción
radiante, siempre que la temperatura de funcionamiento no exceda los 85°F. Para
permitir una adecuada adhesión del adhesivo al subpiso, el sistema de calefacción
radiante debe bajarse o apagarse por lo menos 48 horas antes de la instalación del
material del piso. Esto es para asegurar que la temperatura superficial del subpiso no
exceda los 65°F durante la instalación del material del piso.

La temperatura de la habitación debe mantenerse a un mínimo de 65°F antes, durante
y después de la instalación, por un período de 72 horas, después del cual se podrá
aumentar la temperatura del sistema de calefacción radiante.

Al aumentar la temperatura del piso, hágalo de manera gradual para que el sustrato y
el material del piso puedan adaptarse juntos al cambio de temperatura. Un cambio
brusco de temperatura podría causar problemas de adhesión. Para obtener más
información, comuníquese con los Servicios Técnicos de FloorFolio.
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Después de que el área haya sido debidamente preparada, se deben realizar (y
aprobar) pruebas de adherencia del adhesivo utilizando el piso y el adhesivo que
se emplearán en la obra. Recuerde: el punto más débil siempre debe ser el
adhesivo.



Prueba de Adherencia del Adhesivo – En varios puntos del área donde se instalará el piso,
pegue secciones de 3’x3’ del material de piso utilizando el adhesivo recomendado. Las
pruebas de adherencia permiten al instalador evaluar la porosidad del subpiso y determinar
el tiempo adecuado para la aplicación del material del piso. 

El piso debe estar liso, seco y dejarse reposar durante 72 horas antes de intentar retirarlo.
También es una buena práctica colocar la prueba de adherencia sobre algunas áreas donde
se haya utilizado un compuesto de parcheo, para verificar la fuerza de adhesión de dicho
compuesto. Al retirar el piso de prueba, revise si hay áreas sueltas alrededor de los bordes
del material, ya que la humedad siempre sigue el camino de menor resistencia. Una prueba
de adherencia adecuada no debe mostrar signos de humedad o alcalinidad y debe restringir
completamente cualquier movimiento del material.

Al levantar el material, debe observarse una transferencia adecuada del adhesivo entre el
subpiso y el material del piso. Si existe alguna duda sobre los resultados de la prueba de
adherencia, siempre debe comunicarse con el fabricante.

Antes de realizar la prueba de adherencia, verifique la porosidad del concreto. La forma más
sencilla de hacerlo es utilizando un popote o gotero con agua; coloque una línea de gotas de
agua sobre la superficie del concreto. Si después de 60 segundos las gotas no son
absorbidas por el concreto, existe la posibilidad de que haya un compuesto de curado,
selladores, agentes desmoldantes o una superficie excesivamente alisada con llana. La
prueba de adherencia debe confirmar estas posibilidades. En tales casos, puede ser
necesario realizar un chorro de esferas (bead blasting) o escarificar el subpiso antes de la
instalación.

Otra alternativa es el uso de un agente primario o sellador (primer). Los primers pueden
mejorar la fuerza de adhesión, evitar que la humedad del adhesivo sea absorbida
demasiado rápido y aumentar el tiempo de trabajo. Consulte con el fabricante de estos
productos para obtener las pautas correctas de aplicación y las garantías correspondientes.

Los sustratos no porosos, como metal, terrazo, loseta cerámica o mármol, pueden cubrirse
con el nuevo piso. Sin embargo, se deben seguir las mismas pautas indicadas para la
instalación sobre concreto o sobre revestimientos existentes. ¡La prueba de adherencia es
esencial! 
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PRUEBA DE HUMEDAD

Las pruebas de humedad deben realizarse de acuerdo con la norma ASTM F1869 (Método
estándar para medir la tasa de emisión de vapor de humedad en subpisos de concreto utilizando
cloruro de calcio anhidro) o ASTM F2170 (Método estándar para determinar la humedad relativa
en losas de concreto utilizando sondas in situ). Se deben realizar tres (3) pruebas para áreas de
hasta 1,000 pies cuadrados, y una prueba adicional por cada 1,000 pies cuadrados adicionales de
subpiso de concreto. Cuando se realicen las pruebas conforme a ASTM F1869, la emisión de
humedad no debe exceder las 8 libras por cada 1,000 pies cuadrados en 24 horas. El pH del
subpiso de concreto no debe ser mayor que 9.

Cuando se realicen las pruebas de acuerdo con la norma ASTM F2170, la emisión de humedad no
debe exceder el 90%. NO instale el piso si existe presión hidrostática. El contratista de pisos no
puede ser considerado responsable si en el futuro aparece humedad que cause una falla. Los
resultados de las pruebas de humedad representan las condiciones existentes solo en el
momento en que se realizaron las pruebas. El pH del subpiso de concreto no debe ser mayor 
que 9. Realice las pruebas de pH de acuerdo con la norma ASTM F3441.

CONDICIONES DE OBRA

La instalación del piso resiliente no debe comenzar hasta que el trabajo de todos los demás
oficios haya sido completado, especialmente los trabajos en altura. Las áreas donde se instalará
el piso deben estar limpias, completamente cerradas, protegidas contra la intemperie y contar
con un sistema HVAC permanente y totalmente operativo, ajustado a una temperatura uniforme
de al menos 68°F. El material del piso debe aclimatarse en las mismas condiciones.

La temperatura máxima no debe exceder los 100°F después de la instalación. Las áreas donde se
instalará el piso deben estar adecuadamente iluminadas para permitir una correcta inspección
del sustrato, la instalación y las uniones del piso, así como la inspección final.

Nota: Realizar pruebas de adherencia del adhesivo o de humedad antes de contar con un ambiente
controlado puede arrojar resultados falsos. Pueden ocurrir cambios significativos una vez que se
establezca un entorno controlado.
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Nota: Recuerde que el punto más débil siempre debe ser el adhesivo. Si se requiere una
fuerza considerable para retirar el piso de prueba, pero todo o la mayor parte del adhesivo
permanece adherido a la parte posterior del material, esto se considerará inaceptable. 
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INFORMACIÓN SOBRE ADHESIVOS

Utilice únicamente adhesivos FloorFolio.

El adhesivo puede utilizarse en todos los niveles de concreto — a nivel, sobre nivel o por debajo
del nivel del suelo— siempre que no exista humedad. Se recomienda utilizar una barrera
contra la humedad directamente debajo de todos los pisos de concreto a nivel o por debajo
del nivel del suelo. El concreto debe prepararse de acuerdo con las recomendaciones
indicadas en la norma ASTM F710.

Standard LVT/LVP (Dry Back)

Adhesivo Acrílico FloorFolio 9000
Llana con muesca en “U” de 3/64" x 3/64" x 3/64"
La tasa de cobertura aproximada es de 180 pies cuadrados por galón. 
El Adhesivo Sensible a la Presión FloorFolio 9100 puede utilizarse cuando se requiere
un mayor tiempo de abierto durante la instalación.
FloorFolio 9200 se recomienda para áreas con cargas rodantes pesadas o
condiciones de humedad.

EnviroQuiet 6.0

Adhesivo Acrílico FloorFolio 9000
Llana con muesca cuadrada de 1/16" x 1/16" x 1/16"
La tasa de cobertura aproximada es de 160 pies cuadrados por galón.
FloorFolio 9200 se recomienda para áreas con cargas rodantes pesadas o
condiciones de humedad.

EnviroQuiet 5.0

Adhesivo Sensible a la Presión FloorFolio 9100
Llana con muesca cuadrada de 1/16" x 1/16" x 1/16"
La tasa de cobertura aproximada es de 160 pies cuadrados por galón.
FloorFolio 9200 se recomienda para áreas con cargas rodantes pesadas o
condiciones de humedad.

EnviroQuiet 4.0

Adhesivo Acrílico FloorFolio 9000
Llana con muesca en “U” de 3/64" x 3/64" x 3/64"
La tasa de cobertura aproximada es de 180 pies cuadrados por galón. 
El Adhesivo Sensible a la Presión FloorFolio 9100 puede utilizarse cuando se necesita
un mayor tiempo de abierto para la instalación.
FloorFolio 9200 se recomienda para áreas con cargas rodantes pesadas o
condiciones de humedad.



ADHESIVO
SUGERIDO

LLANA ESPACIADO COBERTURA* NOTAS

LVT/LVP - Dry Back
(2mm, 3mm)

ENVIROQUIET 4.0
(12 mil or 22 mil)

ENVIROQUIET 5.0
(3mm Estándar or Respaldo Premium)

ENVIROQUIET 6.0
(3mm Respaldo de Goma Densa/Calidad Comercial)

TODOS LOS PISOS FLOORFOLIO
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9100 Sensible a la
Presión

9000 Acrílico

9100 Sensible a la
Presión

9000 Acrílico

9100 Sensible a la
Presión

9000 Acrílico

9200 Epóxico

3/64" x 3/64" x 3/64"
U-Notch Trowel

3/64" x 3/64" x 3/64"
U-Notch Trowel

3/64" x 3/64" x 3/64"
U-Notch Trowel

3/64" x 3/64" x 3/64"
U-Notch Trowel

1/16" x 1/16" x 1/16"
Square Notch Trowel

1/16" x 1/16" x 1/16"
Square Notch Trowel

Balde de 1 galón = 180 SF
Balde de 4 galones =  720 SF

9000 tiene un tiempo de
abierto más corto.

9100 tiene un tiempo de
abierto más largo.

Unidad de 1 galón de epoxi
de poliuretano de 2

componentes
Cobertura = 160 SF

APLICACIÓN IDEAL:
Áreas húmedas, debajo
de camas rodantes de
hospital o en zonas con

cargas rodantes.

3/64" x 3/64" x 3/64"
U-Notch Trowel

* El tiempo de abierto y el tiempo de trabajo del adhesivo variarán según las condiciones de instalación en el sitio, la circulación del aire, la
temperatura ambiente, la humedad y/o la porosidad del sustrato. Si necesita asistencia adicional, comuníquese con nuestro departamento
técnico: sales@floorfolio.com | (800) 671-1124

PRODUCTO

APLICACIÓN DEL ADHESIVO

1.)  Extienda el adhesivo de manera uniforme utilizando la llana recomendada. Mantenga la llana
en un ángulo de 60°. Reemplace las llanas con muescas desgastadas. No vuelva a marcar las
muescas de las llanas usadas.

2.) El tiempo de trabajo del adhesivo dependerá de la porosidad del sustrato, la circulación del
aire, la temperatura ambiente y la humedad. Estos factores pueden afectar las características de
desempeño del adhesivo.

3.) Adhesivo Acrílico 9000 - Una vez aplicado, el adhesivo debe dejarse abierto o airearse
durante aproximadamente 5 a 10 minutos. NO PERMITA QUE EL ADHESIVO SE SEQUE. El material del
piso debe colocarse siempre sobre el adhesivo aún húmedo. El adhesivo aplicado, con sus
marcas de la llana, debe mantenerse flexible. Toque el adhesivo con el dedo para comprobar
una ligera transferencia antes de colocar el piso. Una buena transferencia del adhesivo al reverso
del LVT es esencial para lograr una adhesión adecuada. No esparza más adhesivo del que pueda
cubrirse dentro del tiempo recomendado. Debe haber una transferencia húmeda del adhesivo
hacia la parte posterior del material del piso. El piso debe rodarse inmediatamente en ambas
direcciones con un rodillo de tres secciones de 100 lb para lograr una unión segura. Se requiere
un rodillado adicional en ambas direcciones para garantizar que el material quede plano y
completamente adherido

9000 tiene un tiempo de
abierto más corto.

9100 tiene un tiempo de
abierto más largo.

Balde de 1 galón = 150 SF
Balde de 4 galones = 600 SF

Balde de 1 galón = 150 SF
Balde de 4 galones = 600 SF

Balde de 1 galón = 180 SF
Balde de 4 galones =  720 SF

Balde de 1 galón = 180 SF
Balde de 4 galones =  720 SF

Balde de 1 galón = 180 SF
Balde de 4 galones =  720 SF
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4.) Adhesivo Sensible a la Presión 9100 - Una vez aplicado, el adhesivo debe dejarse
secar al tacto. El adhesivo se volverá translúcido y dejará de tener una apariencia
lechosa. El material del piso puede colocarse hasta cuatro (4) horas después de que el
adhesivo se haya secado al tacto. El material del piso debe rodarse inmediatamente
en ambas direcciones con un rodillo de tres secciones de 100 lb para ayudar a lograr
una adhesión segura. Se requiere un rodillado adicional en ambas direcciones para
garantizar que el material quede plano y completamente adherido. Si el adhesivo
permanece sin cubrir por más de las 4 horas recomendadas, se producirá una pérdida
de fuerza de adhesión, lo que podría causar una falla de unión.

5.) Al instalar sobre sustratos no porosos, como pisos existentes, terrazo, etc., puede
ser apropiado un tiempo de abierto corto; sin embargo, bajo ninguna circunstancia
se debe permitir que el adhesivo se seque antes de colocar las losetas sobre él. 

INSTALACIÓN DE LVT

ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL

Guarde las cajas planas y apiladas de manera uniforme una sobre otra para ayudar
a minimizar los bordes enrollados o curvados.

No apile el material a más de 2 tarimas de altura.

1.) Asegúrese de que se hayan realizado las pruebas de humedad y que los resultados
no excedan las 8 libras por cada 1,000 pies cuadrados en 24 horas según la norma
ASTM F1869, o el 90% de humedad relativa in situ cuando se pruebe de acuerdo con la
norma ASTM F2170. 

2.) Comience la instalación de las losetas desde el punto central, asegurándose de
que cada loseta se coloque exactamente sobre las líneas de tiza. Si las primeras
losetas no se instalan correctamente, afectará toda la instalación.

3.) Como el proceso de marcar y cortar las losetas de borde toma tiempo, se
recomienda aplicar adhesivo solo en las áreas donde se colocarán las losetas
completas. Una vez terminado el campo central, marque y corte las losetas de borde
antes de aplicar el adhesivo. Cuando el ajuste esté completo, el adhesivo puede
aplicarse en el área del borde y las piezas de borde pueden instalarse y rodarse
mientras el adhesivo aún está húmedo.

PROCEDIMIENTOS



GENERAL

El pH del subpiso de concreto no debe ser mayor que 9.
Se debe realizar y aprobar una prueba de adherencia.
TEl sistema HVAC permanente debe estar encendido y ajustado a una temperatura mínima de
68°F durante al menos 72 horas antes, durante y después de la instalación. Después de la
instalación, la temperatura máxima no debe exceder los 100°F. No apile más de 5 cajas de
altura. 
El material del piso debe haberse aclimatado al área de instalación por un mínimo de 24 horas
antes de la instalación.
Utilice únicamente adhesivos FloorFolio y consulte la etiqueta del adhesivo FloorFolio para
conocer los requisitos adecuados de la llana, las tasas de cobertura, el tamaño de la llana y el
método de aplicación.
Pase el rodillo sobre el piso instalado inmediatamente después de la instalación y repita
nuevamente entre 45 y 60 minutos después, rodando en dos direcciones opuestas cada vez
para asegurarse de que toda la superficie quede completamente rodada. 
Utilice un rodillo de piso de 3 secciones y 100 libras para LVT/LVP.
Utilice un rodillo de piso de 3 secciones y 150 libras para EnviroQuiet. 
Utilice un rodillo manual en las áreas a las que no se pueda acceder con el rodillo de piso. 
El material debe ser inspeccionado visualmente antes de la instalación. Cualquier material
instalado con defectos visuales no será considerado como una reclamación válida en lo que
respecta a los costos de mano de obra.
Asegúrese de que todo el material sea del mismo número de lote. Verifique que se cumplan
todas las recomendaciones para el subpiso y las condiciones del lugar de trabajo antes de
comenzar la instalación. Una vez iniciada la instalación, se considerará que usted ha aceptado
dichas condiciones. 
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Las losetas FloorFolio se instalan utilizando técnicas convencionales de instalación de losetas.

Es habitual comenzar desde el centro de la habitación. En los pasillos y espacios pequeños, puede ser
más sencillo trabajar a lo largo de un extremo, utilizando la línea central como guía.
La línea central se traza de la siguiente manera: se marca una línea de tiza desde el centro de la pared
A–B (=E) hasta el centro de la pared C–D (=F). Luego, se encuentra el centro de la línea E–F (M). A
través del punto M, se traza una línea perpendicular utilizando el método 3:4:5 para establecer la línea
G–H.

Comenzando desde el punto central M, mida a lo largo y a lo ancho hacia las paredes para
asegurarse de que haya al menos media loseta en el borde. Ajuste las líneas E–F y G–H si es necesario.

LAYOUT



No apile el material a más de 2 tarimas de altura.
El sistema HVAC permanente debe estar encendido y mantenerse a una temperatura mínima
de 68°F (20°C).
En cada área, asegúrese de que todo el material sea del mismo tono y número de lote.
Es imprescindible realizar pruebas de humedad en todas las losas de concreto, sin importar su
antigüedad o nivel.
Las pruebas deben realizarse de acuerdo con la norma ASTM F1869 (Standard Test Method for
Measuring Moisture Vapor Emission Rate of Concrete Subfloor using Anhydrous Calcium
Chloride) o la norma ASTM F2170 (Método estándar para determinar la humedad relativa en
losas de concreto utilizando sondas in situ). Se deben realizar tres (3) pruebas para áreas de
hasta 1,000 pies cuadrados, y una prueba adicional por cada 1,000 pies cuadrados adicionales
de subpiso de concreto. Cuando se realicen las pruebas de acuerdo con la ASTM F1869, la
emisión de humedad no debe exceder las 8 libras por cada 1,000 pies cuadrados en 24 horas.
Cuando se realicen las pruebas de acuerdo con la ASTM F2170, la emisión de humedad no
debe exceder el 90%. NO instale el piso si existe presión hidrostática.
Pruebe la superficie del concreto para verificar el pH. El pH no debe exceder 9.
Realice una prueba de adherencia del adhesivo.
El subpiso debe ser liso, rígido, plano, nivelado, permanentemente seco, limpio y estar libre de
todo material extraño, como polvo, pintura, grasa, aceites, solventes, compuestos de curado o
desmoldeo, selladores y residuos de adhesivo antiguo.
Utilice únicamente compuestos de parcheo y nivelación a base de cemento. 
No instale sobre compuestos de parcheo o nivelación a base de yeso.
La idoneidad del subpiso recae exclusivamente en el instalador.
Todos los materiales para pisos y el adhesivo deben aclimatarse a las condiciones del lugar
de instalación durante un mínimo de 24 horas antes de comenzar la instalación.
Utilice únicamente adhesivos FloorFolio al instalar pisos FloorFolio. 
Para LVT y LVP Dry-Back, aplique con una llana con muesca en “U” de 3/64" x 3/64" x 3/64". 
Para EnviroQuiet, aplique el adhesivo con una llana con muesca cuadrada de 1/16" x 1/16" x
1/16".
Para áreas expuestas al agua superficial, con cargas rodantes pesadas o debajo de camas
hospitalarias Hill-Rom, se recomienda el uso del Adhesivo Epóxico de 2 componentes
FloorFolio 9200. Cuando se utilice el Adhesivo Epóxico 9200, los compuestos de parcheo y
nivelación deben estar secos durante al menos 24 horas.
Pase el material con un rodillo de 100 a 150 libras. 
Evite el tráfico peatonal y las cargas rodantes durante 24 horas después de completar la
instalación. Puede ser necesario un tiempo adicional si la instalación se realizó sobre un
sustrato no poroso.
Siga las instrucciones de la etiqueta del adhesivo con respecto al tiempo de abierto y tiempo
de trabajo.
No comience ningún procedimiento de mantenimiento húmedo en el piso hasta transcurridos
al menos 5 días después de la instalación. Esto permite que el adhesivo cure adecuadamente. 

DATOS RÁPIDOS

110 Mayfield Ave | Edison, NJ 08837
(800) 671-1124 | (732) 287-8200
sales@floorfolio.com | floorfolio.com
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Este documento ha sido traducido del inglés al español. En caso de existir algún error o discrepancia en la traducción, FloorFolio no se hace
responsable. Para cualquier pregunta o aclaración, comuníquese con nosotros.


